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Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.  

Die ordnungsgemäße Verwendung des Biomat verhindert Schäden am Benutzer und an privatem 

Eigentum. 
 

 

WARNUNG: 

Verwenden Sie den Biomat™ mit Vorsicht, unsachgemäßer Gebrauch 
kann zu schweren Verbrennungen führen. Verwenden Sie es nicht an 
empfindlichen, schlecht durchbluteten Hautstellen. Kinder, ältere 
Menschen, blinde, gebrechliche oder gelähmte Personen sollten bei der 
Verwendung des Biomat™ beaufsichtigt werden. 

- Wenn der Biomat™ nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches 
Kundendienstzentrum. 

 
 

Verwenden Sie den Biomat™ nicht, wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen 
leiden: 
- Organtransplantationen. 

- Hohes Fieber. 

- Kognitive Beeinträchtigung. 

- Hautprobleme, d. h. Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen. 

- Akuter Tumor. 

- Externer Herzschrittmacher. 

 
Wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen leiden, sollten Sie vor der 
Anwendung des Biomat™ Ihren Arzt konsultieren: 
- Eingeschränkte Bewegungsfähigkeit. 

- Interner Herzschrittmacher/Defibrillator. 

- Störungen der Nebennierenunterdrückung, Addison-Krankheit, systemische Nebenniereninsuffizienz 

 Lupus erythematosus und Multiple Sklerose (MS). 

- Bypass-Operation. 

- Diabetes. 

- Hoher Blutdruck (Hypertonie). 

- Schwangere Frauen. 

- Akute Krankheit. 

- Patienten nach Strahlentherapie/Chemotherapie. 

- Chirurgische oder Silikonimplantate. 
 

 
Personen mit besonderen Bedürfnissen sollten einen Arzt konsultieren 

und bei der Verwendung des Biomat™ beaufsichtigt werden: 
- Ältere Menschen. 

- Blinde Personen 

- Kinder. 

- Teilweise oder vollständige Lähmung. 
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                         Hinweis: 

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, 

Geräteausfällen oder Verletzungen führen. 

Wenn Sie sich während der Anwendung von Biomat™ nicht wohl fühlen, 
beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Arzt. 

Wenn der Biomat™ nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn 
nicht mehr, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das 
Kundendienstzentrum. 
 
 
- Verändern oder manipulieren Sie Biomat in keiner Weise. 

- Springen Sie nicht, stellen Sie sich nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände auf Biomat™. 

- Legen Sie das Steuergerät nicht auf Biomat™, wenn dieser in Gebrauch ist. Halten Sie das 
Steuergerät von Biomat™ fern. 

- Legen Sie Biomat™ nicht auf temperaturempfindliche Oberflächen (z.B. Haut). 

- Decken Sie das Steuergerät nicht ab, sie könnte überhitzen. 

- Sichern Sie Biomat™ nicht mit Metallprodukten wie z. B. Stiften. 

- Lassen Sie Biomat™-Steuergerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und verwenden Sie es nicht falsch. 

- Verwenden Sie Biomat™ nicht mit Salben oder Cremes, die Wärme erzeugen. Es kann zu 

Verbrennungen oder Hautverletzungen kommen. 

- Verwenden Sie Biomat™ nicht mit Ölen ohne wasserdichte Hülle. Öle können Biomat™ Schaden 
zufügen. 

- Verwenden Sie Biomat™ nicht in der Nähe von Gegenständen, die Wärme erzeugen (z. B. 
Heizungsschächte, Öfen) oder Magnetfelder erzeugen (z. B. Fernseher, magnetische Gegenstände). 

- Verwenden Sie Biomat™ nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. 

- Längerer Gebrauch von Biomat™ kann aufgrund der niedrigen Temperatur zu 

Verbrennungen führen. Verwenden Sie es mit Vorsicht, wenn der Regler auf 40°~70°C 

eingestellt ist. 

- Wenn Verbrennungen oder Blasen auftreten, beenden Sie die Anwendung von Biomat™. 

- Verwenden Sie Biomat™ niemals ohne Baumwoll-Abdeckpolster. Die Baumwollmatte schützt 

den Benutzer vor Verbrennungen. Außerdem schützt es Biomat™ vor Schäden. 

- Schließen Sie Biomat™ nicht an ein anderes elektronisches Gerät an. Dies kann zu Verletzungen, 
Stromschlägen oder Brand führen. 

- Nicht bei empfindlicher und schlecht durchbluteter Haut anwenden. 

- Halten Sie Biomat™ von scharfen Gegenständen fern. Achten Sie darauf, dass nichts in die Falten von 
Biomat™ eindringt. 

- Das Produkt darf nicht modifiziert, verändert oder zerlegt werden. Andernfalls kann es zu 
Fehlfunktionen, Stromschlägen und Bränden kommen. 

 

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nennspannung für Ihr Land verwenden.  

  Eine falsche Spannung kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Beschädigung des 
Geräts verursachen. 

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit der 
Netzsteckdose verbunden ist. 

- Wenn ein Stromausfall auftritt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Biomat™ 
aus der Steckdose. 

- Wenn Biomat™ Feuer fängt oder zu rauchen beginnt, schalten Sie Biomat™ aus und trennen Sie es 
vom Stromnetz. 

 Melden Sie das Problem unserem Kundendienstzentrum. 

- Erlauben Sie Kindern nicht, sich Biomat™ unbeaufsichtigt zu nähern. Wenn sich ein Kind 

das Netzkabel um den Hals wickelt oder stolpert und stürzt, kann es zu lebensgefährlichen 

Verletzungen kommen. 
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Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie 
Biomat™ benutzen. 
Produktkomponenten 

 
※ Die Komponenten können im Rahmen der Produktverbesserung ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

 

Mini Biomat™ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomat™ Biomat™ Steuergerät / Netzkabel 
 
 
 
 
 

B I  O M  AT 

RI CHW AY  

 
 
 
 
 

Baumwollmatte Tragetasche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trageriemen für 
den Transport des 
Etuis 

Elastischer Gürtel 

 
 
 
 
 
 
 

Benutzerhandbuch 
※ Die Komponenten können im Rahmen der Produktverbesserung ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

  



 

 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

Biomat™ Biomat™ Steuergerät / Netzkabel 

 
 
 
 
 
 
 

B I  O M  AT 

RI CHW AY  

 

 
 
 
 
 

Baumwollmatte  
Tragetasche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benutzerhandbuch 
Ständer für das Steuergerät 

 
 
 

※ Die Komponenten können im Rahmen der Produktverbesserung ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

 
 

 
 

Biomat™ Professional 
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Biomat™ Mini 

 

Kategorie Inhaltsve
rzeichnis 

Bezeichnung des Produkts  Beheizte Unterlage 

Name des Modells  Biomat™ Mini 

Land der Produktion Korea 

Größe des Produkts 500 x 850 mm 

Seriennummer und 
Herstellungsdatum, Gewicht 

oder Verpackungseinheit 

 

1) Aufzeichnung der Postproduktion 
2) Gewicht: 5 KG, Verpackungseinheit: Packung: 1 Satz 

 

Betriebstemperatur 

 
30°~70°C 

Spannung  220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W 

220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W 
 

 
 
 
Biomat™ Professional  
 

Kategorie Inhaltsve
rzeichnis 

Bezeichnung des Produkts  Beheizte Unterlage 

Name des Modells  Biomat Professional  

Land der Produktion Korea 

Größe des Produkts 700 x 1850 mm  

Seriennummer und 
Herstellungsdatum, Gewicht 

oder Verpackungseinheit 

 

1) Aufzeichnung der Postproduktion 

2) Gewicht: 13,1KG, Verpackungseinheit: Packung: 1 Satz  

 

Betriebstemperatur 

 
30°~70°C 

Spannung  220-240 V~, 50/60 Hz, 210 W 

220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W  
 

 

 Produktspezifikation 
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     BIOMAT™ Mini          
  

 
 

                       
     

 

 

BIOMAT™ Profi 

 

 
 

 

Bilder BIOMAT™ 
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Bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass    

                               dass die Spannung 220 Volt beträgt. 

 

Vergewissern Sie sich, dass die E.M.I./E.M.F.-Lampe leuchtet, wenn der Strom angeschlossen ist. 

  

Wenn die Kontrollleuchte beim Einschalten von Biomat™ nicht aufleuchtet, wenden Sie sich an 

den Kundendienst. 

 

Prüfen Sie beim Anschluss des Steuer-/Stromkabels, ob die Anzeige für die automatische 

Verriegelung E.M.I/E.M.F. aufleuchtet. 

 

Wenn die rote Alarm-LED blinkt (Modell Professional) oder die EO-Meldung (Modell Mini) beim 

Einschalten des Geräts angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Steuergerät sicher mit der Matte 

verbunden ist. 

 

Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, darf zwischen dem Stecker und der Steckdose auf 

der Matte kein Spalt vorhanden sein. Die Verbindung kann anfangs eng sein. 

 

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die 

Steckdose angeschlossen ist, indem Sie es abziehen und wieder anschließen. 

Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an den Kundendienst. 

 

Empfohlene Verwendung: 

 
 Bei hohen Temperaturen (65°C~70°C) beträgt die empfohlene Zeit 40-60 Minuten pro Tag. Für 

Erstanwender empfehlen wir, mit einer niedrigen Temperatur zu beginnen und diese allmählich zu 

erhöhen. 

Trinken Sie vor und nach einer intensiven Hyperthermiebehandlung immer Wasser. 

 

 
 

NÜTZLICHE INFORMATIONEN 
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                                                                    BIOMAT™Mini-Treiber 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatur- und Zeitanzeige. 
 
 
 

Automatischer E.M.I. 

Fänger 

Diese Leuchte leuchtet 

auf, wenn der Biomat™ 

an eine Steckdose 

angeschlossen ist. 

 

 
Einschaltkontrollleuchte. 

 
2 4 8 12 

 

 
Tasten für die 

Temperatureinstellung 

Drücken Sie die 

Taste, um die 

Temperatur zu 

erhöhen oder zu 

verringern. 

 

 
Timer-Taste. 

Drücken Sie die 

Taste , um die 

Betriebszeit zu 

wählen. 
 

Einschalttaste. 

Ein- und Ausschalten der 
Waschmaschine 
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Temperatur-Kontollleuchte. 

Sie zeigt den 
eingestellten 

Temperaturbereich an.  

35° ~ 70°C (95° ~ 158°F) 

 

 
 
Anzeigeleuchten 

- Infrarotstrahlung (FIR) ist aktiv: Diese Leuchte 

leuchtet auf, wenn die Temperatur gewählt ist. 

Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, erlischt 

diese Leuchte. 
- E.M.F.-Autoblock: zeigt an, dass der Biomat 

korrekt an die Steckdose angeschlossen ist. 

- Alarm: Diese Leuchte blinkt, wenn Probleme erkannt 
werden. 
während der Nutzung. 

 
 

 
Taste für die 

Temperatureinstellung

. 
Drücken Sie die 

Taste Temp Up 

oder Temp Down, 

um die Temperatur 

zu erhöhen oder zu 

verringern. 
 

Taste zur Einstellung 

des Timers. 

Die Dauer der Operation kann 

durch Drücken dieser 

Taste eingestellt werden. 

(Einstellung der 

Nutzungszeit: 2/4/8/12 

Stunden) 

 
Einschalttaste. 

Schaltet den Biomat ein 

und aus. 

 

 
Kontrollleuchte EDNI: Wenn Biomat™ die 

gewählte Temperatur erreicht, blinkt die 

Kontrollleuchte EDNI. 

Kontrollleuchte des 

Timers. Sie zeigt 

die gewählte 

Nutzungszeit an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOMAT™ Pro Steuergerät 
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Hauptschalter 

Mit diesem Schalter schalten Sie die Hauptstromversorgung ein 
oder aus. 

"-" = ON  

"o"= OFF 
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Installation des Produkts 
 
 
 
 

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Biomat™ zu bedienen. 
 
 
 
 

1. Breiten Sie Biomat™ auf einer ebenen Fläche aus.  
Die Seite mit den Rillen sollte nach oben zeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schließen Sie das Steuergerät an, indem Sie das 

Netzkabel in die Anschlussbuchse Biomat™ stecken. 

Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, darf 

zwischen dem Anschluss und dem Stecker kein Spalt 

vorhanden sein. Die Verbindung kann anfangs eng 

sein. 

ANMERKUNG: Seien Sie beim Umgang mit dem 
Steuergerät/Stromkabel vorsichtig, um 

versehentliche Schäden zu vermeiden. Lassen 

Sie das Steuergerät/Netzkabel nicht fallen, 

stellen Sie sich nicht darauf und legen Sie keine 

schweren Gegenstände darauf. Ziehen Sie 

beim Abziehen des Kabels niemals am 

Steuerkabel. Verwenden Sie immer den Stecker 
selbst. 

 
 

 
3. Schließen Sie das Steuergerät/Stromkabel an eine 
220-V-Steckdose an. 

220V 
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Biomat™ Mini 
 

Überprüfen Sie nach dem Einschalten von Biomat, ob Biomat ordnungsgemäß funktioniert. 
 

 
1. Drücken Sie die Taste  – [Einschalten] am Steuergerät 

und prüfen Sie dann, ob es Probleme mit dem 

Stecker/Stromsystem gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Überprüfen Sie nach dem Einschalten von Biomat™, ob die Betriebsanzeige grün leuchtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Drücken Sie die Taste [Temperatureinstellung] und 

prüfen Sie, ob sie richtig funktioniert. 

▪ Wenn die Fahrertaste nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an 

unser Kundendienstzentrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

               

Checkliste nach der Produktinstallation 
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   Biomat™ Professional  
 

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass Biomat™ ordnungsgemäß funktioniert. 
 
 
 

1. Drücken Sie den Schalter [Hauptstromversorgung] 

an der Seite des Steuergeräts, um die 

Stromversorgung des Steuergeräts einzuschalten. 

EMFlight wird aufleuchten.  

Sollte dies nicht der Fall sein, 

wenden Sie sich bitte an das 

Kundendienstzentrum. 

 

 
 
 
 
 

2. Drücken Sie die Taste [Stromversorgung]. Die 

Betriebsanzeige leuchtet auf. Wenn sie nicht 

aufleuchtet, überprüfen Sie den Anschluss an 

die Steckdose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Drücken Sie die Taste [Temperatureinstellung] und die 

gewählte Temperaturanzeige leuchtet auf. 

▪ Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. 
 
 
 
 
 
 

 

          

Wie man Biomat™ 
verwendet 
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Ein- und Ausschalten 

 

Biomat™ Mini 
 

Mini Biomat™ ist für den Oberkörper konzipiert und kann auch für die Beinmuskulatur 

verwendet werden. 
 

 
 

1. Schalten Sie Biomat™ durch Drücken der Taste [Einschalten] auf dem Steuergerät. 

Die Kontrollleuchte leuchtet grün. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomat™ Professional  
 

Biomat™ Professional ist für die Benutzung durch eine Person ausgelegt. 
 

 
 

1. Drücken Sie den Schalter an der Seite des Steuergeräts in die (-) Position, um das Gerät einzuschalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schalten Sie Biomat™ durch Drücken der Taste 

[Einschalten] auf dem Steuergerät. 
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1. Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die 
Taste [Temperatur auf/ab] und stellen Sie die 

gewünschte Temperatur ein. 

▪ Temperaturbereich: 

Mini: 30 °C ~ 70 °C 

Professional / Single / Queen / King: 35° ~ 70°C 

▪ Nach einmaligem Drücken der Taste [Temperatur 
auf] erhöht sich die Temperatur um 5 °C und nach 

einmaligem Drücken der Taste [Temperatur ab] 

wird die Temperatur um 5 °C gesenkt. 
 
 
 

2. Beim Einstellen der Temperatur ändert sich 
die Farbe der Kontrollleuchte je nach 

gewählter Temperatur. 

▪ Blaues Licht zeigt den Temperaturbereich an 
35° ~ 40°C. 

▪ Grünes Licht zeigt den Temperaturbereich an 

45° ~ 50°C. 

▪ Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt den Temperaturbereich an 

55°~ 60°C. 

▪ Rotes Licht zeigt einen Temperaturbereich von 65°~70°C an. 
 

 

3. Der Biomat heizt auf die gewählte Temperatur auf. 

 
 
 
 

 
4. Nach Erreichen der gewählten Temperatur 

blinkt die E.D.N.I.-Kontrollleuchte blau. 
(Professionell)    

 

 
 
 
 
 
 

                 
Hinweis 

 

 

 Wenn Sie Biomat benutzen, sollten Sie ihn mit der mitgelieferten Baumwollmatte abdecken. 
Legen Sie sie nicht direkt auf Biomat. Es könnte Verbrennungen oder Hautverletzungen 
verursachen 

. 

 Die Verwendung einer wasserdichten Abdeckung für Biomat schützt vor Ölschäden 

und kann die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenn Sie eine wasserdichte 

Abdeckung verwenden, legen Sie den Wattepolster darüber.

Auswahl und Einstellung der Temperatur. 
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Anleitung zur Fehlersuche 

Wenn die Alarmkontrollleuchte am Steuergerät während der Verwendung von Biomat™ blinkt, 

befolgen Sie diese Anweisungen, um das Problem zu beheben. Wenn die Alarmleuchte 

weiterhin blinkt, nachdem Sie die Schritte in dieser Anleitung befolgt haben, verwenden Sie 

Biomat™ nicht mehr und wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum. 

 

 

Biomat™ Mini_220V 
 

Lichtanzeige 
Ursac

he 
Methode der 

Auflösung 
 

 
Im 

Anzeigefenster 

erscheint "EO". 

Biomat™-

Verbindung ist nicht 

gesichert 

 

 Überprüfen Sie, ob das Biomat™-Kabel richtig 

an das Steuergerät angeschlossen ist. 

 

Defekter 

Temperatursenso
r 

 

 Das Kabel des Temperatursensors ist gebrochen. 
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst. 

 
 

Biomat™ Professional  
 

Kontrollleuchte Ursac
he 

Methode der 
Unterscheidung 

 

 
Die Alarmleuchte 

blinkt rot. 

 

Biomat-

Verbindung ist 
nicht gesichert 

 

 Prüfen Sie, ob das Biomat-Kabel richtig an das 

Steuergerät angeschlossen ist. 

 

Defekter 

Temperatursenso
r 

 

 Das Kabel des Temperatursensors ist gebrochen. 
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst. 
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Einstellung der Nutzungsdauer. 

 
 

1. Nachdem Sie die Betriebstemperatur eingestellt haben, drücken Sie die Taste [Timer]. 

und stellen Sie die gewünschte Nutzungsdauer ein. 

▪ Zeitabschnitte: 2/4/8/12 Stunden 

Die werkseitige Voreinstellung ist die Dauer von: 8 Stunden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nach der Einstellung der Dauer leuchtet 

die Nutzungszeitanzeige entsprechend 

dem gewählten Zeitabschnitt auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nach dem gewählten Zeitabschnitt 

schaltet sich Biomat automatisch ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link 

 Nach 4 Stunden Dauerbetrieb bei höheren Temperaturen sinkt die 

Temperatur automatisch auf 45 °C oder weniger. Dies dient dem Schutz des 

Benutzers vor Überhitzung und Dehydratation. Nach Ablauf der eingestellten 

Dauer schaltet sich Biomat automatisch ab.
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            Wie man Biomat™ reinigt und lagert 
 

Kontrolle nach Gebrauch des Gerätes Biomat™ 
 

 Schalten Sie Biomat™ nach dem Gebrauch aus, indem Sie die Stromversorgungstaste drücken. 

 Ziehen Sie nach dem Ausschalten des Geräts den Stecker aus der Steckdose. 

 
Wie wird Biomat™ gereinigt? 

 

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung von 

Biomat™, dass der Stecker aus der Steckdose 

gezogen ist. 
 

2. Wenn Feuchtigkeit oder Schweiß auf Biomat™ 

gelangt, wischen Sie ihn mit einem trockenen 

Handtuch ab. 

▪ Lassen Sie nach der Reinigung keine Feuchtigkeit auf Biomat™ zurück. 

▪ Wir empfehlen, die Vinylbänder auf Biomat einmal im Jahr abzuwischen. 

Monat, um guten Zustand zu erhalten. 
 

 
 
3. Wir empfehlen, das Wattepolster einmal pro Woche zu waschen. 

▪ Das Baumwollpolster ist maschinenwaschbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hinweis 

 
 Wenn Sie Biomat™ reinigen, waschen Sie es nicht mit Wasser ab und reinigen Sie es nicht 

chemisch. 

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen. 

 Wenn Sie Biomat reinigen, schalten Sie es unbedingt aus und trennen Sie es vom Stromnetz.   
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Wie lagert man Biomat™? 
 

 Lagern Sie Biomat™ liegend (nicht gefaltet) und an einem gut belüfteten Ort. 

 Wenn Sie Biomat falten müssen, tun Sie dies so, wie Sie es erhalten haben. Ein Falten in 

die entgegengesetzte Richtung kann zu Schäden an den internen Schaltkreisen führen. 

 Trennen Sie das Steuergerät von Biomat und legen Sie beides in eine Tüte. 
 

 
 

 
Hinweis 

 Um das Steuergerät vom Sockel zu 

trennen, ziehen Sie es in der in dieser 

Abbildung gezeigten Richtung 

auseinander.

 

 

 

                         Lagerung/Transport von Produkten 

 
     Biomat™ muss unter den folgenden geeigneten Bedingungen gelagert und transportiert werden. 

 
 

 

 

 

                                       

                                                                            - Lagertemperatur: 0 ~ 45°C 

- Transporttemperatur: -25 ~ 70°C 

- Feuchtigkeit: 15 ~ 93  
     Produktlagerung - Luftdruck: 700 ~ 1060 hP  

Transport        

                                     - Standort frei von Feuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 

- Stellen Sie das Gerät staubfrei und mit guter Belüftung auf.

 

 
 
  

                                                 Schalten Sie Biomat™ unbedingt aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es 
bewegen. 

 
Hinweis 
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Symptom Methode der 
Unterscheidung 

Der Netzschalter ist 

eingeschaltet, aber 

die Kontrollleuchte 

der Stromversorgung 

leuchtet nicht. 

 Prüfen Sie, ob der Stecker fest mit der Steckdose verbunden ist. 
 Prüfen Sie, ob die Stromversorgung 220 V beträgt. 
 Schließen Sie den Netzstecker richtig an. Sollte das Gerät 

dennoch nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich an 

unseren Kundendienst. 

 
Die Temperatur ist 

eingestellt, aber 

Biomat™ funktioniert 

nicht. 

 Überprüfen Sie, ob Biomat und das Steuergerät richtig 
angeschlossen sind. 

 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der 

Steckdose und stecken Sie es wieder ein. 

 Schließen Sie das Netzkabel richtig an, aber wenn es immer noch 
nicht richtig funktioniert, 

wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum. 

Während der 

Benutzung von 

Biomat™ schaltet 

sich die 

Stromversorgung 

plötzlich ab. 

 
 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. 

Die Alarmleuchte 

leuchtet auf und 

Biomat™ funktioniert 

nicht. 

 

 Wenn die Alarmkontrollleuchte leuchtet, schalten Sie das Gerät 

sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und 

wenden Sie sich dann an unseren Kundendienst. 

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden, prüfen Sie: 
Falls bei der Verwendung des Geräts eine Störung auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden 
Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. 

 
 

Informationen zur Produktherstellung 
Das Zertifikat über die vollständige Herstellung des Produkts ist auf der Rückseite des 

Steuergeräts und auf der Unterseite von Biomat™ angebracht. 
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Anweisungen für Reklamationen  

Das Verfahren zur Geltendmachung von Garantieansprüchen regelt die Art und Weise und die Bedingungen für die 

Geltendmachung von Ansprüchen bei defekten Waren, die über den RichWay EU-Onlineshop unseres Unternehmens 

erworben wurden: 

ALFIDA s.r.o. mit Sitz in J. A. Komenského 692/10, 250 88, Čelákovice; ID-Nr: 25056492; UID-Nr.: CZ25056492, eingetragen 

im Handelsregister des Stadtgerichts Prag, Abteilung C, Einlage 45833; Zustellanschrift: ALFIDA s.r.o, J. A. Komenského 

692/10, 250 88, Čelákovice Telefon: +420 326 995 453; +420 777 892 225 E-Mail: info@richwayeu.com 

1. Für welche Mängel haften wir? 
Wir als Verkäufer gewährleisten, dass die Ware zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden keine Mängel 
aufweist. Das bedeutet, dass die Ware die Eigenschaften hat, die wir zwischen uns vereinbart haben, die wir 
beschreiben oder die Sie angesichts der Art der Ware und aufgrund der Werbung erwarten konnten, dass sie die 
richtige Menge, das richtige Maß oder das richtige Gewicht hat und dass sie den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht. Unterschiede in den Farbnuancen in der Realität und auf elektronischen Anzeigegeräten gelten nicht 
als Mangel an der Ware. Wenn Ihnen die Ware nicht gefällt, haben Sie als Verbraucher das Recht, den Vertrag 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware gemäß Artikel 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
widerrufen.  
Tritt der Mangel innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der Ware auf, so gilt die Ware als bei Erhalt 
mangelhaft. Den Verbrauchern wird garantiert, dass innerhalb der Garantiezeit keine Mängel auftreten. Wenn Sie 
kein Verbraucher sind, haben Sie keinen Anspruch auf eine solche Qualitätsgarantie. Artikel 2 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gilt nur für Verbraucher. 

2. Wie lang ist die Garantiefrist? 
Für ungebrauchte Verbrauchsgüter beträgt die Garantiefrist vierundzwanzig Monate ab Erhalt der Ware, es sei 
denn, auf der Website oder in den Begleitdokumenten ist eine längere Frist angegeben. Ist die Ware mit einem 
Mindesthaltbarkeitsdatum versehen, läuft die Garantiefrist bis zu diesem Datum. 

3. Welche Rechte haben Sie bei mangelhafter Leistung?  
Tritt während der Garantiefrist ein Mangel an der Ware auf, durch den das gekaufte Produkt nicht 
ordnungsgemäß und vollständig genutzt werden kann, und kann dieser Mangel behoben werden, haben Sie 
Anspruch auf eine kostenlose Reparatur. Bei entfernbaren Mängeln an einem unbenutzten Produkt können Sie 
anstelle der Beseitigung des Mangels den Ersatz des mangelhaften Produkts durch ein neues Qualitätsprodukt 

oder einen angemessenen Preisnachlass auf den Kaufpreis verlangen. Bei Mängeln, die nicht beseitigt werden 
können und die eine ordnungsgemäße Nutzung der Ware als mangelfreie Ware verhindern, haben Sie das Recht 
auf Umtausch der Ware, das Recht auf einen angemessenen Preisnachlass auf den Kaufpreis oder das Recht auf 
Rücktritt vom Vertrag. 
Sie haben auch das Recht auf einen angemessenen Preisnachlass, wenn wir Ihnen keine neue, mangelfreie 
Ware liefern, ein Teil ersetzen oder reparieren können oder wenn wir die Nachbesserung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist vornehmen können oder wenn die Nachbesserung für Sie mit erheblichen Schwierigkeiten 

verbunden wäre.  
Bei gebrauchten Waren haben Sie nur Anspruch auf einen angemessenen Preisnachlass auf den Kaufpreis. Sie 
haben nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung einer neuen Sache zu verlangen, wenn Sie 
die Ware nicht in dem Zustand zurücksenden können, in dem Sie sie erhalten haben (außer in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen). 

4. Wenn Sie Ihre Rechte wegen mangelhafter Leistung nicht ausüben können? 
Sie haben keine Rechte aus der mangelhaften Leistung, wenn: Sie den Mangel vor der Übernahme der Ware 
kannten; Sie den Mangel selbst verursacht haben; die Garantiefrist abgelaufen ist. Die Garantie und Haftung für 
Mängel gilt auch nicht für: Verschleiß durch Gebrauch (als Verschleiß durch Gebrauch gilt auch eine Verringerung 
der Kapazität von Batterien und Akkumulatoren); Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Ware, 
Nichtbeachtung der Anweisungen, unsachgemäße Wartung oder unsachgemäße Lagerung verursacht werden. 

Bei Waren, die zu einem reduzierten Preis verkauft werden, haften wir nicht für den Mangel, für den der niedrigere 
Preis vereinbart wurde. Wir haften nicht für Gesundheits-, Sach- oder Warenschäden, die durch Missbrauch oder 
unsachgemäßen Gebrauch der Ware oder durch Fahrlässigkeit entstehen. 

5. Wie geht man bei einer Reklamation vor? Machen Sie den Garantieanspruch so schnell wie möglich nach der 
Feststellung des Mangels bei unserem Unternehmen (oder bei der auf der Website als Reparaturstelle 

angegebenen Person) geltend. Ein Anspruch kann wie folgt geltend gemacht werden: Um die Bearbeitung zu 
beschleunigen, können Sie uns vorab telefonisch, per E-Mail oder schriftlich kontaktieren. Die reklamierte Ware 
(außer per Nachnahme, die wir nicht akzeptieren) an unsere Kontaktadresse (oder die Adresse der mit der 
Reparatur beauftragten Person), an eine unserer Niederlassungen oder an unseren Geschäftssitz zu liefern. 
Verpacken Sie die Waren beim Versand in einer geeigneten Verpackung, um eine Beschädigung oder Zerstörung 
zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, eine Quittung oder einen Steuerbeleg - gegebenenfalls eine Rechnung - oder 
ein anderes Dokument, das den Kauf der Ware belegt, zusammen mit einer Beschreibung des Mangels und 

einem Vorschlag für die Abwicklung Ihrer Reklamation beizufügen. Die Nichtvorlage eines der oben genannten 
Dokumente steht einer positiven Abwicklung der Reklamation unter den gesetzlichen Bedingungen nicht 
entgegen. 
Der Zeitpunkt der Reklamation ist der Zeitpunkt, an dem wir über den Mangel informiert werden und das Recht 
aus der Garantie ausgeübt wird. 

Auf dem Postweg eingehende Garantieansprüche werden sofort, spätestens jedoch 30 Tage nach dem 
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Informationen zum Kundenservice 

Wenn Ihr Gerät Biomat™ nicht richtig funktioniert, rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. 
 

 
 
 
 
 
KUNDENDIENSTZENTRUM 

 

Europa 

Richway EU 

ALFIDA s.r.o. 

www.richwayeu.com 

E-Mail: info@richwayeu.com 

Tel.: +420777892225 

E-Mail: info@richwayeu.com 
 

                    Nordamerika und Ausland 

Richway & Fuji Bio Inc. 

Tel.: 1-808-589-2800 

Kostenlose Hotline: 1-855-338-6410 (USA, Kanada, 

Guam, Saipan) Homepage: www.richwayandfujibio.com 

E-Mail: rma@richwayusa.com 
 

http://www.richwayeu.com/
http://www.richwayandfujibio.com/
mailto:rma@richwayusa.com
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Symbol Bedeutung 

  

Allgemeine Warnsymbole 

  

Allgemeines Warnzeichen 

  

Typ BF Gebrauchtes Teil 

  

Ausstattung der Klasse 

~ 
 

Wechselstrom 

  

Abfallentsorgung 

        

Eintrittsverbot 

  

Sitzverbot 

  

Trocken halten 

  

Seriennummer 

 "ON - EIN" (Stromversorgung) 
Zur Angabe der Verbindung zur Hauptstromquelle, zumindest bei 
Netzschaltern oder deren Position und in allen Fällen, in denen 
die Sicherheit eine Rolle spielt. 

  "OFF - AUS" (Stromversorgung) 
Zur Anzeige der Trennung von der Hauptstromquelle, 
zumindest bei Netzschaltern oder deren Positionen, und in 
allen Fällen, in denen die Sicherheit eine Rolle spielt. 

 Standby-Modus 
Die Kennzeichnung eines Schalters oder einer Schalterstellung, 
mit der ein Gerät eingeschaltet wird, um es in den Standby-
Modus zu versetzen.   
Siehe Gebrauchsanweisung 

 

Glossar der Symbole 
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EUROPA Importeur/Vertriebshändler ALFIDA s.r.o. 

J.A.Komenského 692, 25088 Čelákovice 

Tschechische Republik www.richwayeu.com  

           

Hersteller:  R&L Co. Ltd. 11F, Ace Gwangm-yeong 

Tower B, 108 Haan-Ro, Gwangmyeong-Si, Gyeonggi-

Do, Korea 14319 

RICHWAY & FUJIBIO Inc. 1314 South King Street, 

Suite 520, Honolulu, HI 96814 

www.richwayandfujibio.com +1-800-589-2800  
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